
Technische Hinweise zum Empfang/Programmsuchlauf 

Allgemein 

Wir bieten-  

➢ ca. 360 TV Programme (SD, HD, UHD, unverschlüsselt/verschlüsselt) und 

➢ ca. 110 Radio-Programme 

an. 

Stellen Sie den Empfangstuner auf „Kabel-Empfang“ („Cable“) – DVBc 

Provider    „sonstige“ 

Verwendete Symbolrate  6900 und 6111 

Verwendete QAM (Qualität)  256 und 64 

 

Automatischer Suchlauf 

Bitte stellen Sie die Suchlauf-Option auf „Voll“, „Vollständig“ „Full“, „Ausführlich“, „Complete“, .. 

NICHT auf „Standard“ oder „schnell“ 

Bei einigen TV-Geräten gibt es anstelle der Suchlauf-Option den Parameter Schrittweite. 

In diesem Fall stellen Sie bitte die Schrittweite von 8 MHz auf 1 MHz. 

 

Manueller Suchlauf 

Sollte Ihnen ein oder mehrere Programme fehlen oder sind neue Programme hinzu gekommen und 

Sie möchten diese einspeichern, dann benötigen Sie die Frequenz, die Symbolrate und die QAM.  

Diese Informationen erhalten Sie am einfachsten mit einem Anruf in unserem Büro 

(T: 0351 40 35 910) oder in unserem Infokanal – Videotext-Seite 666 ff 

 

Alle unsere Programme werden fehlerfrei und unverändert zum Empfang angeboten. 

Wenn Sie in der Nähe des Telefonturms Dorfhainer Str. wohnen stellen Sie bitte für die  

folgenden Programme die aufgeführte Frequenz ein. Wir haben jeweils zwei Frequenzen, da unsere  

alten Frequenzen von LTE-Signalen gestört wurden. Die neuen Frequenzen sind fehlerfrei. 

Sat.1, kabel 1, Pro 7, PRO7Maxx, Sat.1 Gold, Welt, …  

 754,0 MHz (K 56), QAM 64 (oder „auto“), Symbolrate 6900 (oder „auto“) 

TLC, Anixe SD, QVC, QVC Style, …   

 698,0 MHz (K 49), QAM 64 (oder „auto“), Symbolrate 6900 (oder „auto“) 


